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MERCURY AVATOR

LÅT DIN RESA BÖRJA 
MED AVATOR

Oavsett om du är ny inom båtlivet eller ej är Mercury Avator™ elektriska utombordsmotorer 

utformade med lättanvända system så att vem som helst kan ta rodret med självförtroende. 

Ta enkelt och lätt med dig kraften du behöver med modulära eller utbytbara batterier 

och övervaka enkelt din beräknade räckvidd med Avators uppkopplade teknik.

Avator är intelligent, helt elektrisk framdrivning, designad för att göra det enkelt att utforska.
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Innovation är vårt arv. 

Hållbarhet är vårt åtagande. 

Vi arbetar ständigt för 

att omdefiniera marin 

framdrivning med alla våra 

produktlinjer på ett sätt 

som ger en positiv inverkan 

på miljön. Elektrifiering är 

nästa steg på vår resa.

Inga direkta 
utsläpp
Avators 

framdrivningssystem 

möjliggör ett båtliv utan 

avgaser och direkta utsläpp.

Hållbarhet
Varje Avator-

utombordare 

är tillverkad med många 

olika komponenter som 

är återvinningsbara eller 

återanvändbara.

Bli ett med 
naturen
Avancerade 

elektriska 

system minskar buller 

och vibrationer, så att du 

enkelt kan uppslukas av 

den naturen omkring dig.

VÅRT NÄSTA 
STEG FRAMÅT 
INOM MARIN 
INNOVATION
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Övervaka och styr ditt Avator-framdrivningssystem 

från en livnära färgskärm, optimerad för läsbarhet i alla 

ljusförhållanden. Din skärm delar allt ifrån hastighet, 

batterinivå, tid och kvarvarande sträcka till tom tank, 

inklusive notifikationer och varningar. Helt enkelt allt du 

behöver veta för att få ut mesta möjliga av varje resa.

AVANCERADE DIGITALA SKÄRMAR

Integrerad 
utombordsdisplay för 
modeller med rorkult

Konsolskärm i 
piedestalstil (visas)

Finns även i infälld 
konsolskärm

SmartCraft Connect
En Mercury SmartCraft® Connect-

modul låter dig trådlöst ansluta din 

utombordare till Mercury Marines-

mobilapp. Tillgänglig för 7,5e-modeller 

och förinstallerad på 20e-110e-modeller.

Enkel förvaring och 
underhåll
Utan bränsle och avgaser och 

med minimalt underhåll är en 

Avator-utombordare enkel att 

äga, så att du kan tillbringa 

mer tid på vattnet.

Upptäck Mercury 
Marines app
Använd appen för att komma 

åt prestandadata, visualiserade 

räckviddsuppskattningar på en 

GPS-karta, ett verktyg för att 

ansluta till din återförsäljare 

och mycket mer.

AVATOR GÖR DET 
ENKELT ATT UTFORSKA



INTUITIVA DIGITALA KONTROLLER

Integrerade säkerhetsfunktioner
•	Nödstoppslina för motoravstängning (alla modeller)

•	Tändningslås (endast fjärreglage)

•	Neutralt lås (endast fjärreglage)

Avancerad rorkult
Den justerbara rorkulten med både vänster- och högerfattning 

gör att vem som helst kan ta rodret med självförtroende.

•	Fälls ihop till ett bekvämt bärhandtag (7,5-35e)

•	Vändbart "Framåt-Back"-vridgrepp (7,5-35e)

•	Lättåtkomlig växelspak (75e)

•	Power Tilt-brytare (75e)

Välj mellan rorkultstyrning eller avancerade digitala fjärreglage för kompatibilitet med ett brett utbud av båtar.

Tre alternativ säkerställer att du har 

kontroll inom räckhåll.

• Konsolfäste – Topp
För montering på mittkonsolen

• Panelmontering – Traditionell
För montering på sidokonsol

• Panelmontering – omvänd
För sidomontering på mittkonsolrodret

FJÄRREGLAGE FÖR GASSPJÄLL
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Med branschens första Transverse Flux-motorteknik levererar den tillförlitlig, tyst kraft så att 

du kan ta dig precis dit du vill. Motorn genererar ett högt vridmoment utan ansträngning,  

vilket maximerar batteriets livslängd och räckvidd.

PÅLITLIGA, SALTVATTENSÄKRA DREV
Avator-utombordare är optimerade för hållbarhet, tillförlitlighet och total effektivitet, 

med premiumfunktioner som du kan förvänta dig från Mercury.

+ Slitstarka propellrar med hög dragkraft

+ Hydrodynamiskt växelhus

+ Korrosionsbeständig ytbehandling

REN OCH TYST KRAFT



Avator-batterier är gjorda för att utforska. De är testade för att tåla 

båda tuffa väderlekar och  långa dagar på sjön, så att du kan fokusera 

på att ha roligt. Ett intelligent batterihanteringssystem (BMS) övervakar 

batterierna under laddning och användning för att säkerställa optimal 

prestanda och säkerhet. Varje batteri har även LED-indikatorlampor 

som visar laddningsstatus samt ett integrerat bärhandtag.

Säker – Laddare övervakar ständigt spänning och ström för 

att leverera en säker, effektiv laddning.

Smart – LED-indikatorer låter dig spåra laddningsförloppet.

Bekvämt – Ladda med ett vanligt hushållsuttag.

AVATOR-LADDNINGSSYSTEM

AVANCERAD 
LITIUMJON-
BATTERITEKNIK



AVATOR 7.5e

100 % 51

50 6,2 16

75 % 2,8 16

25 % 19,4 54
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UTFORSKA MED 
SJÄLVFÖRTROENDE
Med funktioner som förbättrar bärbarheten och 

möjliggör enkel installation och drift, är Avator 

7.5e-utombordaren gjord för att utforska. 

Dess snabbkopplade batteri ingår som en del 

av baskittet för utombordaren.

7.5e PRESTANDA

Dessa siffror bygger på Mercurys interna tester med en 13-fots Veer™ X13-båt (torrvikt 173 kg / 382 lb ). Data härrör från kontinuerlig användningstestning 
vid angiven gasnivå på en full batteriladdning. Räckvidd och drifttid kan variera. Miljöförhållanden, båttyp och last kan påverka prestandan.

kilometerTimme

MAX DRIFTTID MAX RÄCKVIDD

MAX DRIFTTID MAX RÄCKVIDD

Timmar kilometer

MAX DRIFTTID MAX RÄCKVIDD

Timmar kilometer

Timmar kilometer

MAX DRIFTTID MAX RÄCKVIDDGAS

GAS

GAS

GAS



AVATOR 7.5e

1030Wh BATTERI

Hastighet och 
acceleration

Avator 7.5e-utombordaren 

har samma hastighet och 

acceleration som en vanlig 

fyrtaktsutombordare 

med 3,5 hk.

Utbytbart 1030Wh-batteri
Tryck in batteriet med ett klick, stäng luckan och du 

är redo! Litiumjonbatteriet på 1030Wh glider rakt in 

på plats under den uppfällbara toppluckan utan några 

kablar att ansluta. Behöver du åka ännu längre? Inga 

problem. Du kan ta med ett reservbatteri som du 

enkelt kan sätta på plats på bara ett par sekunder.

Bli uppkopplad
Lägg till en SmartCraft® 

Connect-modul för att 

aktivera trådlös anslutning 

mellan utombordaren och 

Mercury Marine-appen.

Ungefärlig laddningstid
~9 timmar
~4 timmar
<2 timmar

Laddare
110W (ingår med utombordaren)

230W (Kan köpas separat)

520W (Kan köpas separat)

V Ä L J  S J Ä L V  H U R  D U 
V I L L   L A D D A  D I N  A V A T O R

*Laddningstiderna varierar beroende på flera faktorer, bland annat batteriets laddningsstatus och temperatur.
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STRÖMKABLAR

FÖRVANDLA VANLIGA DAGAR 
TILL ÄVENTYR
Mercury Avator™ 20e och 35e elektriska 

utombordare är utformade för att driva din 

perfekta dag. Modulära batterier gör det enkelt 

att optimera ditt framdrivningssystem för att 

ta dig vart än din fantasi leder dig.

LADDNINGSPORTVERKTYGSLÖSA ANSLUTNINGAR
Ladda upp till fyra 

batterier samtidigt.Vrid varje strömkabels anslutningskrage för att låsa 
kabeln på plats med en vattentät anslutning.

Denna centrala hubb distribuerar 
ström genom hela systemet.

Anslut upp till fyra 2300Wh- eller 
5400Wh-batterier för optimal 

räckvidd och drifttid.

MODULÄRA BATTERIER POWER CENTER

DREV

AVATOR 20e / 35e



Drifttid
20e med 1 2300Wh-batteri - 
upp till 16 timmars drifttid

35e med 2 2300Wh-batterier - 
upp till 18 timmars drifttid

Baserat på tester med en 
12‑fots Lund WC-12-båt.

Acceleration
På en 12-fots Lund WC‑12-

båt kan 20e-modellen 
accelerera på samma sätt 

som en fyrtaktsutombordare 
på 5 hk, medan 35e-modellen 
kan accelerera på samma sätt 
som en fyrtaktare på 9,9 hk.

Multifunktionellt 
rorkultshandtag

Rorkulten kan enkelt justeras 
upp, ner, åt vänster eller höger 
för bekväm styrning från valfri 
position, och den fälls ner för 

att bli ett bekvämt bärhandtag 
som gör det enkelt att ställa in 

önskad prestanda.

Laddare
230W

520W

*Laddningstiderna varierar beroende på flera faktorer, bland annat batteriets laddningsstatus och temperatur. 
Beräkningarna avser ett enda batteri. Laddningstiden ökar när flera batterier laddas samtidigt med hjälp av Power Center.

V Ä L J  S J Ä L V  H U R  D U 
V I L L  L A D D A  D I N  A V A T O R

2300Wh BATTERI

Ungefärlig laddningstid
~10 timmar

~4,5 timmar

AVATOR 20e / 35e
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MODULÄRA BATTERIER

Anslut upp till fyra 5400 kW-batterier 
för optimal räckvidd och drifttid. 

Ladda upp till fyra batterier samtidigt.

Avator™ 75e- och 110e-utombordare dig 

friheten att vidga horisonten och förstärka 

ditt äventyr, oavsett om du kopplar av i 

solen eller jagar gammelgäddan.

AVATOR 75e / 110e

5400 POWER CENTER

Denna centrala hubb distribuerar 
ström genom hela systemet.



För konsolbåtar ger digitala 
fjärreglage omedelbar respons 

från gasspjället, säker växling och 
kraftfull Power Tilt-kontroll utan 

tvekan för enkel och säker styrning. 
Reglagen finns tillgängliga i tre 

olika alternativ för att passa en rad 
monteringspositioner på mitt- och 

sidokonsolerna.

Power Tilt-systemet gör det enkelt att höja 

utombordaren på grunt vatten och enkelt 

ställa in prestanda för maximal effektivitet.

Rorkult som tillval på Avator 75e-modeller.

AVATOR 75e / 110e

”POWER TILT”

DIGITALA FJÄRREGLAGE

AVANCERAD RORKULT
Avator 75e-modellerna är utrustade 
med en rorkult som gör att båtförare 
kan ta kontroll med självförtroende. 

Handtaget kan justeras upp och 
ner för bekväm styrning från alla 
positioner, har en integrerad tilt-

brytare och digitala växelreglage och 
kan fällas upp när det inte används.
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Den ökade effekten och kapaciteten hos Avator 75e- och 

110e-utombordarna gör dem perfekta för användning på större och 

tyngre farkoster, inklusive fiskebåtar och pontoner i aluminium.

MER KRAFT FÖR 
STÖRRE ÄVENTYR

Ungefärlig laddningstid
~10 timmar

~5 timmar

5400kW BATTERI

*Laddningstiderna varierar beroende på flera faktorer, bland annat batteriets laddningsstatus och temperatur. 
Beräkningarna avser ett enda batteri. Laddningstiden ökar när flera batterier laddas samtidigt med hjälp av Power Center.

V Ä L J  S J Ä L V  H U R  D U 
V I L L  L A D D A  D I N  A V A T O R

Laddare
Bärbar 520W

Farkostintegrerad 1kW



 

UTRUSTA DIG FÖR 
ALLA ÄVENTYR

TILLBEHÖR
Besök din auktoriserade Mercury-återförsäljare 

för att köpa Avator-tillbehör.



  

 

Avator 7.5e

Avator 75e / 110e

Utombordare

Batterier & Laddare
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AVATOR™ SPECIFIKATIONER

Ingångseffekt

Nominell propellaxeleffekt

Märkspänning

Kompatibelt batteri

Batterityp

Batteriets IP-klassificering

Kompatibla laddare

*Total vikt
(Exklusive batteri och upphängningsbygel)

*Total vikt
(Exklusive batteri)

Batterivikt (1kWh)

Styrning

Standardpropeller

Axellängder
*Vikt: Lättast modell med rorkultshandtag, 
inklusive propeller.

MODELL 7.5e
916W

750W

48V

Integrerad 1030Wh

Litium nickel mangan kobolt

IP67

110W (ingår)

230W
520W

16,7 kg (37 lbs)

19,5 kg (43 lbs)

7,6 kg (17 lbs)

Rorkult eller fjärreglage

12,7 tum x 7 stigning

381 mm (15 tum)
508 mm (20 tum)
635 mm (25 tum)

20e
3081W

2200W

48V

Fjärreglage 2300Wh eller 5400Wh

Litium nickel mangan kobolt

IP67

230W
520W
1kW (för 5400Wh batteri)

18,4 kg (41 lbs)

21,1 kg (47 lbs)

21,7 kg (48 lbs)

Rorkult eller fjärreglage

12,7 tum x 7 stigning

381 mm (15 tum)
508 mm (20 tum)
635 mm (25 tum)

35e
4467W

3700W

48V

Fjärreglage 2300Wh eller 5400Wh

Litium nickel mangan kobolt

IP67

230W
520W
1kW (för 5400Wh batteri)

18,6 kg (41 lbs)

21,3 kg (47 lbs)

21,7 kg (48 lbs)

Rorkult eller fjärreglage

12,7 tum x 7 stigning

381 mm (15 tum)
508 mm (20 tum)
635 mm (25 tum)



 

75e
8,6kW (8600w)

7500W

48V

Fjärreglage 5400Wh

Litiumjärnfosfat

IP67

520W
1kW

58,5 kg (129 lbs)

42,2 kg (93 lbs)

Rorkult eller fjärreglage

32,2 cm x 20 stigning
32,2 cm x 23 stigning
32,2 cm x 27 stigning

381 mm (15 tum)
508 mm (20 tum)
635 mm (25 tum)

110e
12,8kW (12800w)

11000W

48V

Fjärreglage 5400Wh

Litiumjärnfosfat

IP67

520W
1kW

56 kg (124 lbs)

42,2 kg (93 lbs)

Fjärr

32,2 cm x 20 stigning
32,2 cm x 23 stigning
32,2 cm x 27 stigning

508 mm (20 tum)
635 mm (25 tum)
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